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Reservedele / Reservedelsbestilling 
De rigtige bestillingsnumre på de originale reservedele fremgår af den til enhver tid gældende reservedelsliste. Anfør venligst følgende data for 

din elektriske kædetalje, så du altid har dem ved hånden. Dermed muliggør du hurtig levering af de rigtige reservedele. 

 

 
Elektrisk kædetalje type: 

 

 

 
Fabrikationsnummer:  

 

 

 
Produktionsår:  

 

 

 
Løfteevne:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bestilling af originale reservedele til den elektriske kædetalje kan foretages hos producenten: 

 
Producent 

 

GIS AG Tlf. +41 41 984 11 33 

Swiss Lifting Solutions Fax +41 41 984 11 44 

Luzernerstrasse 50 tel@gis-ag.ch 

CH-6247 Schötz www.gis-ag.ch 

 
 
 

 
Agent 

 

 
 

       Munck Kraner A/S 
       Industrivej 14 
       8920 Randers NV 

 
 

 

 
 

 
 

 

mailto:tel@gis-ag.ch
http://www.gis-ag.ch/
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0 Generelle henvisninger 

0.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 
 

0.1.1 Sikkerheds- og farehenvisninger 

Følgende symboler og betegnelser bruges i denne driftsvejledning som sikkerheds- og farehenvisninger 

 
ADVARSEL ! 

Alvorlige personskader eller ulykker med dødelig udgang kan være følgen af, at arbejds- og betjeningsanvisninger med dette sym- 
bol ikke eller ikke nøje følges. Det er yderst vigtigt, at advarselshenvisninger nøje overholdes. 

 
PAS PÅ ! 

Alvorlige maskin- eller tingskader kan være følgen af, at arbejds- og betjeningsanvisninger med dette symbol ikke eller ikke nøje 

følges. Henvisninger i kategorien «PAS PÅ !» skal nøje overholdelse. 

 
BEMÆRK 

Mere effektiv og enklere arbejde er følgen, hvis arbejds- og betjeningsanvisninger med dette symbol følges. Henvisninger letter 

arbejdet. 

 
 
 
 

0.2 Generelle sikkerhedsbestemmelser og procedurer 

Driftsvejledningen skal altid være klar og inden for rækkevidde på det sted, hvor den elektriske kædetalje er i brug. Driftsvejledningen skal 

overholdes. Endvidere skal man som supplement til driftsvejledningen være opmærksom på generelle, lovmæssige bestemmelser vedrørende 

arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og miljøbeskyttelse. 

Betjenings- og servicepersonalet skal før arbejdets påbegyndelse have læst og forstået driftsvejledningen og især retningslinjerne om sikkerhed. 

Sikkerhedsværn skal stilles til rådighed for og bruges af betjenings- og servicepersonalet. Arbejdsgiveren/ejeren af den elektriske kædetalje eller 

hans repræsentant skal føre tilsyn med personalets sikkerheds- og farebevidste omgang og arbejde med den elektriske kædetalje. 

Producenten forbeholder sig ret til at foretage tekniske ændringer ved produktet eller ændringer i denne vejledning og påtager sig intet ansvar 

for, at denne vejledning er fuldstændig eller up-to-date. Den originale version af denne vejledning er på tysk. I tvivlstilfælde er det udelukkende 

den tyske originale version, der er gældende som referencedokument. 

 
 

 
0.2.1 Advarselsfarer / advarselstekster / advarselsskilte 

Å  KÞdeolie..................................................................... figur 0-1 

Å  CE-mærke .................................................................. figur 0-2 

Å  Typeskilt...................................................................... figur 0-3 

Å  Dataskilt ...................................................................... figur 0-4 

Å  Elektrisk spÞnding ..................................................... figur 0-5 

 
Figur 0-1 Figur 0-2 Figur 0-3 Figur 0-4 Figur 0-5 

 
 
 
 

0.3 Særlige sikkerhedsanvisninger 
 

Ved transport / opstiling: 

Å Elektriske kædetaljer, enkeltdele og større komponenter skal fastgøres omhyggeligt til egnede og teknisk fejlfrie taljer / løfteapparater med 

tilstrækkelig løfteevne. 

 
Ved tilslutning: 

Å Tilslutninger må kun etableres af personale, som er uddannet inden for det pågældende specialområde. 



6 Swiss Lifting Solutions 

 

 

Ved opstart / betjening: 

Å Før første opstart samt før daglig ibrugtagning skal der foretages en visuel kontrol ,og de foreskrevne kontroller/checks skal foretages. 

Å Den elektrisk kædetalje må kun bruges, hvis de eksisterende beskyttelses- og sikkerhedsanordninger er funktionsklare. 

Å Skader på den elektriske kædetalje og ændringer i måden, den elektriske kædetalje fungerer på, skal straks meddeles til rette person. 

Å Den elektriske kædetalje skal efter slukning/stilstand sikres mod uønsket/fremmed brug. 

Å Undlad enhver arbejdsmåde, som kan nedsætte sikkerheden. 

Se også korrekt anvendelse (kapitel 0.6). 

 
Ved rengøring / service / reparation / vedligeholdelse / istandsættelse: 

Å Ved montagearbejder over kropshøjde skal der bruges egnede og sikkerhedsmæssigt korrekte stiger og platforme. 

Å Brug ikke maskindele som hjælp til opstigning! 

Å Kontroller el-kabler for slidskader og beskadigelser. 

Å Sørg for sikker og miljøskånende tømning, opsamling og bortskaffelse af drifts- og hjælpestoffer. 

Å Sikkerhedsanordninger, som blev afmonteret ved montering, service, reparationer, skal monteres igen umiddelbart efter og 

kontrolleres/checkes. 

Å Intervaller for kontrol- og servicearbejder, som er angivet i driftsvejledningen, skal overholdes. 

Å Vær opmærksom på angivelser om udskiftning af dele i driftsvejledningen. 

Å Informer betjeningspersonale om særlige arbejder og istandsættelsesarbejder, før de påbegyndes. 

Å Sikr et stort område ved reparationer. 

Å Sikr elektriske kædetaljer mod uønsket indkobling ved service- og reparationsarbejder. 

Å Anbring advarselsskilte. 

Å Sluk for netafbrydere og sikr mod uønsket indkobling. 

Å Ved service- og reparationsarbejder skal løsnede skrueforbindelse spændes korrekt igen. 

Å Fastgørelseselementer og pakninger, der ikke kan bruges mere (f.eks. selvlåsende møtrikker, skiver, splitter, O-ringe og tætninger) 

skal udskiftes. 

 
Ved udafdrifttagning/oplagring: 

Å Elektriske kædetaljer skal, før de tages ud af drift eller skal opbevares i længere tid, rengøres og konserveres (påføres olie/fedt). 
 
 
 
 

 

0.4 Henvisninger til farebeskyttelse 
 

Fareområderne skal markeres tydeligt med advarselsskilte og være sikret med afspærringer. Det skal sikres, at henvisningerne til fareområder- 

ne ses. 

 
Kilder til farer: 

Å ukorrekt brug 

Å utilstrækkelig iagttagelse af sikkerhedsanvisninger 

Å utilstrækkelig udførelse af kontrol- og servicearbejder 

 

 
0.4.1 Farer som følge af mekaniske påvirkninger 

 
Legemsbeskadigelser: 

Bevidstløshed og tilskadekomst som følge af: 

Å fastklemning, skæring, snitning, omvikling 

Å indtrækning, stød, stik, rivning 

Å skridning, snubling, styrt 

 
Årsager: 

Å klemme-, skære- og omviklingsområder 

Å brud eller brist på dele 

 
Beskyttelsesmuligheder: 

Å hold gulv og udstyr rene 

Å afhjælp lækager 

Å overhold nødvendige sikkerhedsafstande 
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0.4.2 Farer som følge af elektrisk energi / strøm 

Arbejder på el-anlæg eller driftsmidler må kun udføres af en el-fagmand eller af oplært personale under ledelse og tilsyn af en el-fagmand i 

overensstemmelse med gældende el-bestemmelser. 

 

Legemsbeskadigelser: 

Dødsfald som følge af elektrisk stød, tilskadekomst og forbrændinger: 

Å ved berøring 

Å ved mangelfuld isolering 

Å mangelfuld service og reparation 

Å kortslutning 

 
Årsager: 

Å Kontakt med, berøring af eller umiddelbar nærhed af ikke isoleret strøm og spændingsførende dele. 

Å Anvendelse af ikke isoleret værktøj. 

Å Fritliggende, elektrisk ledende dele efter svigt af isoleringen. 

Å Mangelfuld udførelse og sikkerhedskontrol efter servicearbejder. 

Å Brug af forkerte sikringer. 

 
Beskyttelsesmuligheder: 

Å Maskiner og anlægsdele, hvor der skal gennemføres besigtigelses-, service- og reparationsarbejder, skal før arbejdets 

påbegyndelse gøres spændingsfrie. 

Å Frikoblede dele skal først kontrolleres for spændingsfrihed. 

Å Det elektriske udstyr skal kontrolleres regelmæssigt. 

Å Løse eller beskadigede kabler skal straks udskiftes. 

Å Sikringer, der er gået, skal straks udskiftes tilsvarende. 

Å Undgå at røre ved spændingsførende dele. 

Å Brug spændingsisoleret værktøj. 

 

 

0.4.3 Lydtrykniveau 

Målinger vedrørende elektriske kædetaljers lydtrykniveau gennemføres i afstande på 1, 2, 4, 8 und 16 m mellem midten af den elektriske kæde- 

taljes motor og måleapparatet. Lydtrykniveauet iht. DIN 45 635. 

 
Lydtrykniveauet blev målt: 

a) Ved brug af den elektriske kædetalje i en fabrikshal. 

b) Ved brug udendørs. 

 
Tabel 0-1 Lydtrykniveau 

Måleafstand 1 m 2 m 4 m 8 m 16 m 

Serie Skala dBA 

GP 250/500 
a 

b 

65 

65 

62 

59 

59 

53 

56 

47 

53 

41 

GP 250/500 1Ph 
a 

b 

76 

76 

73 

70 

70 

64 

67 

58 

64 

52 

GP 1000 
a 

b 

80 

80 

77 

74 

74 

68 

71 

62 

68 

56 

 
 

Ved arbejde i støjintensive områder anbefales det at bruge høreværn. 

 
 
 
 

0.5 Teknisk stand 
 

Denne driftsvejledning er udarbejdet i 2016. Den opfylder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006. GP modellerne 

beregnes i drift med en stødfaktor på 1.4 (iht. DS/EN 818-7 ved maks. 8 m/min.). De af kontrolorganet undersøgte fejltilfælde genererer mindre 

stødfaktorer end normaldriften. 
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0.5.1 Tilbagevendende kontroller 

Enhver operatør af anlæg / udstyr noterer alle kontrol-, service- og inspektionsarbejde i kontrolbogen og får dem bekræftet af den ansvarlige 

eller af en ekspert. Ved unøjagtige eller manglende registreringer bortfalder producentens garanti. 

 
Udstyr og kraner skal regelmæssigt kontrolleres af en ekspert. I det væsentligste skal der gennemføres visuelle kontroller og funkti- 

onskontroller, i hvilken forbindelse tilstanden for komponenter skal fastlægges med hensyn til beskadigelser, slid, korrosion og andre 

forandringer. I øvrigt vurderes det, om sikkerhedsanordninger er fuldstændige og fungerer. Med henblik på vurderingen af sliddele 

kan en afmontering blive nødvendig. 

 
Bærende dele skal besigtiges i deres fulde længde, også de skjulte dele. 

 
 

 
Alle regelmæssige kontroller skal iværksættes af ejeren. 

 
 
 

 
0.5.2 Garanti 

Garantien bortfalder, hvis montering, betjening, kontrol og service ikke sker i overensstemmelse med denne driftsvejledning. Reparationer og 

fejlafhjælpninger inden for rammerne af garantien må kun udføres af kvalificerede personer efter aftale eller ordre fra producenten / leverandø- 

ren. Ved ændringer på produktet samt ved brug af uoriginale reservedele bortfalder garantien. 

 
 
 
 

0.6 Korrekt brug 
 

De elektriske kædetaljer i GP-serien er løftegrej til forskellige løftekapaciteter. De kan både bruges stationært og mobilt. De elektriske kædetal- 

jer er bygget iht. teknikkens stade og iht. de anerkendte sikkerhedstekniske regler og er sikkerhedskontrolleret af producenten. Der foreligger 

godkendelser fra udenlandske klassifikationsselskaber (TÜV m.fl.). Elektriske kædetaljer i ovennævnte serie må kun bruges i teknisk fejlfri 

tilstand, til korrekt og sikkerheds- og farebevidst brug af uddannet personale. 

 
Generelle anvendelsesforhold: 

Å   Omgivelsestemperatur..............................: -15 °C til +50 °C 

Å  Luftfugtighed .............................................: maks. 80% relativ luftfugtighed 

Å  Beskyttelsesklasse ...................................: IP 65 

Å Elektromagnetisk kompatibilitet ................: støjimmunitet industriområde 

 
Vi anbefaler at udstyre GIS-kædetaljer, som arbejder udendørs, med et beskyttelsestag mod vejrligspåvirkninger, eller køre kædetalje, vogn og 

motor ind under et tag, når kædetaljen ikke bruges. Særlige anvendelsesforhold kan i det enkelte tilfælde aftales med producenten. Efter aftale 

kan egnet, optimeret udstyr og anvisninger for sikker brug, som nedsætter sliddet, leveres. Korrekt brug af de elektriske kædetaljer inkluderer 

ligeledes overholdelse af de af producenten foreskrevne drifts-, service og vedligeholdelsesbetingelser. 

 
Ved ikke korrekt brug forstås: 

Å overskridelse af tilladt maks. belastning 

Å skråtrækning af laster (maks. vinkel 4°, se figur 0-5) 

Å løsrivning, trækning eller slæbning af laster 

Å transport af personer 

Å flytning af laster hen over personer 

Å ophold under laster i bevægelse (se figur 0-6) 

Å transport af overlaster 

Å træk i styrekabel 

Å ikke-konstant opmærksomhed på lastkrogen 

Å føring af kæder over kanter 

Å ikke-konstant opmærksom på lasten 

Å fald af laster i slap kæde 

Å brug i eksplosivt miljø 

Se også kapitel 0.3. 
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Overdrevet stepdrift, slapkædedannelse og kørsel mod endebegrænsninger skal undgås Producenten hæfter ikke for skader som følge heraf på 

udstyr og på tredjemand. 

 
 

Figur 0-5 Figur 0-6 

 

 
0.6.1 Anvisninger for brugen af driftsvejledningen 

Denne driftsvejledning består af følgende kapitler: 

0 Generelle henvisninger 3  Service og vedligeholdelse 

1 Beskrivelse 4 Tiltag til opnåelse af sikre driftsperioder 

2 Opstart 5 Tillæg 

 
Som supplement til driftsvejledningen ejeren være opmærksom på følgende dokumentationer: 

Å Overensstemmelseserklæring 

Å Kontrolbog 

Å Reservedelsliste(r) 

Å El-diagrammer 

 
Sider og nummerering af figurerne: 

Siderne er nummereret fortløbende. Tomme sider er ikke nummererede, men tælles med ved de løbende sider. Figurer er kapitelvis nummereret 

fortløbende. Eksempel: Figur 3-1 betyder: i kapitel 3, figur 1. 

 
 
 
 
 

1 Beskrivelse 
GP-serien omfatter følgende modeller: GP, GP-specialudførelser. 

 
 

 

1.1 Driftsforhold 
 

Indplacering ud fra driftsforholdene: 

Elektriske kædetaljer og løbekatte er inddelt i driftsgrupper iht. følgende retningslinjer: 

Å  DS/EN 14492-2 

Å DIN 15401 (lastkrog) 

Å Beregningsregler for serieproduceret hejseværker iht. FEM (kædedrev, motor, fuldlast levetid) 

Å  ISO 4301-1: D (M5) = 1600 h 

Å Oplysninger vedrørende hovedeftersyn (se kapitel 4) 

 
For driftsgrupperne gælder der forskellige vejledende værdier, som skal overholdes under driften. 

 
Løbekatten skal mindst have samme løfteevne, som den tilhørende elektriske kædetalje. 

 
 

 
Mærkningen af den elektriske kædetaljes driftsgruppe kan ses på dataskiltet. 
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Belastningstype 1 

let 

k < 0.50 

k = 0.50 

Belastningstype 2 

middel 

0.50 < k < 0.63 

k = 0.63 

Belastningstype 3 

tung 

0.50 < k < 0.80 

k = 0.80 

Belastningstype 4 

meget tung 

0.50 < k < 1.00 

k = 1.00 

 

% af driftstiden 

 

% af driftstiden 

 

 

% af driftstiden 

 

% af driftstiden 

Kun undtagelsesvist 

fuldlast, overvejende 

dog kun ringe 

belastning 

Ofte fuldlast, løbende 

dog kun ringe 

belastning 

Hyppigt fuldlast, 

løbende middel 

belastning 

Regelmæssigt fuldlast 

Producenten garanterer kun sikker og langvarig drift, hvis den elektriske kædetalje bruges i overensstemmelse med de vejledende værdier, der 

gælder for dens driftsgruppe. 

Før første ibrugtagning skal ejeren ud fra karakteristika i tabel 1-1 vurdere, hvilke af de fire belastningstyper, der passer på den elektriske kæde- 

taljes anvendelse over den samlede levetid. Tabel 1-2 viser vejledende værdier for driftsforholdene for driftsgrupperne afhængigt af belastnings- 

typen og driftsperioden. 

 
 

Tabel 1-1 Lastområde 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
k = Lastområde (belastningstype) 

 
 

Tabel 1-2 Driftsforhold 

Driftsgruppe 

iht. ISO 4301-1 
M3 M4 M5 M6 M7 

Lastområde Middel-driftstid pr. arbejdsdag (h) 

1 - let k < 0.50 til 2 2 - 4 4 - 8 8 - 16 over 16 

2 - middel 0.50 < k < 0.63 til 1 1 - 2 2 - 4 4 - 8 8 - 16 

3 - tung 0.63 < k < 0.80 til 0.5 0.5 - 1 1 - 2 2 - 4 4 - 8 

4 - meget tung 0.80 < k < 1.00 til 0.25 til 0.5 0.5 - 1 1 - 2 2 - 4 

 

 
Den rigtige arbejdsmåde for den elektriske kædetalje: 

Den rigtige arbejdsmåde for den elektriske kædetalje findes ved at gå ud fra driftstiden eller fra den forventede belastningstype. 

 
Før første ibrugtagning af den elektriske kædetalje skal det fastlægges, efter hvilken af de i tabel 1-1 angivne belastningstyper den 

elektriske kædetalje skal arbejde. Indplaceringen i en af belastningstyperne eller i et lastområde (k) gælder for den samlede levetid 

for udstyret og må af driftssikkerhedsmæssige årsager ikke ændres. 

 
 

 

Eksempel 1: Beregning af tilladt driftstid for den elektriske kædetalje 

En elektrisk kædetalje i driftsgruppe M4 skal over den samlede levetid arbejde løbende med middel belastning. Dette svarer til belastningstype 

<3 tung> (jf. tabel 1-1). Svarende til de vejledende værdier i tabel 1-2 skal den elektriske kædetalje pr. arbejdsdag ikke arbejde længere end 

0.5-1 time. 

 
Eksempel 2: Beregning af tilladt belastningstype 

En elektrisk kædetalje i driftsgruppe M5 skal over den samlede levetid arbejde ca. 6 timer pr. arbejdsdag. Således skal den elektriske kædetalje 

arbejde iht. karakteristika for belastningstype <1 let> (jf. tabel 1-1). 
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1.2 Generel beskrivelse 

Figur 1-1 

 

 
1 

 
 

2 
6
 

3 
 

4 7 

 
5 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styreafbryder 

1) Styreboks 

2) Rotoraksel 

3) Motor 

4) Hus 

5) Bremse 

6) Elektrisk styring 

7) Gear 

8) Endestopkontakt 

 
 
 
 
 
 
 

1 strenget 2 strenget 

 
 
 
 
 

Den elektriske kædetalje opfylder EF-maskindirektivet og de anvendte DS/EN- og FEM-standarder. Den elektriske kædetaljes hus og dæksel 

består af robust trykstøbt aluminium. På den påmonterede motor sørger køleribber og en ventilator for optimal afkøling. Kædeopsamleren kan 

fastgøres på det kompakte hus. Til netkablets og styrekablets kabelforskruning er der udført en boring til hver. På huset fastgøres øje- eller 

krogophænget (ekstraudstyr). 

Elektriske GIS-kædetaljer drives af asynkronmotorer. På modeller med to hastigheder er der monteret en polomkobbelbar udførelse af motoren. 

Bremsesystemet består af en jævnstrømsdrevet magnetbremse. I strømløs tilstand frembringer trykfjedre bremsemomentet. 

Skridkoblingen er funktionsmæssigt indbygget før bremsesystemet. Den beskytter kædetaljen mod overbelastning og fungerer som nødende- 

holdeanordning for højeste og laveste krogposition. Til begrænsning af højeste og laveste krogposition er der monteret en gearendestopafbry- 

der. Der kan monteres efterkoblede tvandsadskillende nød-stop-kontakter. 

De elektriske kædetaljer er seriemæssigt udstyret med en 42 V relæstyring. Det generelt indbyggede nød-stop relæ skiller ved tryk på den røde 

nød-stop-knap alle tre hovedfaser fra nettet. 

Den robuste profilstålskæde svarer til kvalitetsklassen DAT (8SS) iht. DS/EN 818-7. Kædehjulet er hærdet. Lastkrogen er iht. DIN 15401 forsy- 

net med en sikring. 

Den lukkede tretrins cylindriske tandhjulsudveksling er generelt skråtskåret. Tandhjulene er valselejrede og løber fedtsmurt. Til standardudrust- 

ningen af den elektriske kædetalje hører en styreafbryder (op/ned med nødstop). 



12 Swiss Lifting Solutions 

 

 

1.3 Nødstop 
 

Ved at trykke på nødstopknappen afbrydes strømforsyningen til den elektriske kædetaljer på alle faser. Den elektriske kædetaljes bevægelse 

stoppes med det samme. For at frigøre nødstopknappen skal den drejes i den viste retning. 

 
Efter et nødstop må operatøren første sætte den elektriske kædetalje i gang igen, efter at en kompetent person har overbevist sig 

om, at årsagen til udløsningen af nødstoppet er afhjulpet og at der ikke mere er en risiko ved drift af anlægget. 

 
 
 
 
 

 

2 Opstart 
Mekaniske indstillinger må kun udføres at fagfolk med autorisation hertil. 

 
 
 
 

Betjeningspersonalet skal før første ibrugtagning af den elektriske kædetalje læse driftsvejledningen nøje og gennemføre alle 

kontroller/checks. Først når driftssikkerheden er etableret, må anlægget sættes i drift. Uautoriserede/fremmede personer må ikke 

betjene anlægget eller gennemføre arbejde med dette. 

 
Ved opstarten af den elektriske kædetalje skal ejeren lave en kontrolbog. Kontrolbogen indeholder alle tekniske data og datoen for 

opstarten. Den bruges som logbog for alle vedligeholdelses- og servicearbejder. 

 
 
 

 

2.1 Transport og opstilling 
 

Ved transport og opstilling af den elektriske kædetalje skal sikkerhedshenvisningerne (se kapitel 0.3) for omgang med laster følges. De elektri- 

ske kædetaljer skal opstilles fagligt korrekt af fagfolk under hensyntagen til arbejdsmiljøbestemmelserne (se kapitel 0.2). Den elektriske kæde- 

talje skal før opstilling opbevares i et lukket rum eller på et overdækket sted. Skal den elektriske kædetalje arbejde udendørs, anbefales det at 

anbringe den under et beskyttelsestag på grund af vejrliget. 

De elektriske kædetaljer transporteres bedst i den originale emballage. Ved modtagelsen skal leverancen kontrolleres for fuldstændighed, og 

emballagen skal bortskaffes miljømæssigt korrekt. Det anbefales at lade den elektriske kædetalje opstille og tilslutte af fagfolk fra vores kunde- 

service på anvendelsesstedet. 
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2.2 Tilslutning 

2.2.1 Tilslutning elektrisk 

El-tekniske indstillinger må kun udføres af fagfolk med autorisation hertil. 
 
 

 
For nettilslutningen af den elektriske kædetalje skal netledningen, netsikringen samt hovedafbryderen være installeret af kunden. Som tilledning 

er det til trefase-modellerne nødvendigt med et firelederkabel med beskyttelsesleder PE. For enfasemodeller er et trelederkabel med beskyttel- 

sesleder tilstrækkeligt. Længde og tværsnit skal dimensioneres svarende til den elektriske kædetaljes strømforbrug. 

 

 
Å Før tilslutningen af den elektriske kædetalje skal det kontrolleres, om den på typeskiltet angivne driftsspænding og frekvens stemmer 

overens med det eksisterende strømnet. 

Å Fjern dæksel på styreboksen. 

Å Før tilslutningskabel med kabelforskruning M20 × 1.5 ind i nederste boring og tilslut iht. det medfølgende el-diagram til klemmerne 

L1, L2, L3 og PE (se figur 2-1). 

Å Før styrekabel med kabelforskruning M20 × 1.5 gennem boring forneden på huset og tilslut til klemmerne 1, 2, 3, 4, 10 (se figur 2-2). 

Å Monter trækaflastning på huset (se figur 2-3). 

 
Styreafbryderen skal hænge på trækaflastningens wire/tov og ikke på kablet. 

 
 
 
 

 
Figur 2-1 Figur 2-2 Figur 2-3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beskyttelseslederen må driftsmæssigt ikke være strømførende. Ved brug af en motorbeskyttelsesafbryder skal man være opmærk- 

som på strømstyrken iht. den elektriske kædetaljes typeskilt. 

 

 
Kontrol af omdrejningsretningen: Stemmer bevægelsesretningerne ikke overens med symbolerne på styreafbryderen, skal ledning- 

strådene L1 og L2 byttes om. På enfasemodellerne kan stepkoblinger føre til fejl. 

 

 
Åbning af den indsatte klemme iht. figur 2-4. 
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2.2.2 Lastkæde 

Å Brug kun originale kæder. 

Å Svejsesøm på de stående kædeled skal på kædehjulet pege indad (jf. figur 2-5). 

Å Gearendestopafbryderen skal til indtrækning af kæden stilles mekanisk inaktiv, se kapitel 2.2.3. 
 

 
Lastkæden skal før opstart og under arbejdet påføres olie i hele længden. Led-/ friktionsflader, som griber ind i hinanden, skal altid være påført 

olie. Smøringen sker med en krybende gearolie ved dyppeapplikation eller med oliekande. Kædeenden (1) skal forbindes med en fleksibel tråd 

eller en kædetrækhjælp (2), og føres ind i den elektriske kædetalje via kædehjulet (3). Ved hjælp af korte koblingsimpulser trækkes kæden ind, 

iht. figur 2-5. Løftehøjden skal være afmålt således, at krogblokken i laveste krogposition ligger på gulvet. 

 

 
Figur 2-4 Figur 2-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kædeende: 

Fastgør kædeenden på huset iht. figur 2-6. Kædestykket efter endestoppet (1) skal tilpasses til højden på kædeopsamleren. I den forbindelse 

skal kædestykket være så langt, at endestoppet ved indløb af kæde i kædeopsamleren ligger på bunden af opsamleren. 

 
1 strenget drift: 

Forbindelsen mellem lastkrogen (1) og kæden sker ved hjælp af klemstykke (2). For kraftoverførslen er monteringen af bolten (3) vigtig (jf. figur 

2-7). 

 
Å Vær opmærksom på korrekt anbringelse af ophænget (mål k1, jf. figur 2-8): 

GP 250/500 = 41 mm, GP 1000 = 43 mm. 

Å Fedt lejesteder godt ind. 
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Figur 2-6 Figur 2-7 Figur 2-8 

 

 
2 strenget drift: 

Monter lastkrog(1) med underflange (2) iht. figur 2-9. Fastgør lastside-kædeende i huset med den medfølgende bolt (3) og skrue (4). 

 
Å Vær opmærksom på korrekt anbringelse af ophænget (mål k2, jf. figur 2-10): 

GP 250/500 = 52 mm, GP 1000 = 62 mm. 

Å Ingen længdevridning af kæden (jf. figur 2-11). 

Å Fedt lejesteder godt ind. 

 

 
Figur 2-9 Figur 2-10 Figur 2-11 

k1 

 

   

 
 

 k2 

 

 

 


























